OBJECTS LIGNUM

Verwendetes Holz

Unsere Holzrohlinge werden nach hohen Kriterien handselektiert.
Jahresringanordnungen, Holzfeuchte und Gerbsauregehalt spielen dabei eine
Ubergeordnete Rolle. Erst dann kann ein Messer seinen natirlichen Schutz vor Bakterien
& Feuchtigkeit ein Leben lang garantieren.

Klingen

SB1: Der verwendete Stahl SB1 wird mit 100-jahriger Tradition in Solingen gefertigt: SB1,
oder auch (Niolox) Chirurgenstahl genannt ist ein Stahl aus der Medizintechnik. Nicht
selten werden Skalpelle daraus gefertigt. Aufgrund der aufwandigen Warmebehandlung
dieses Stahls verwendet die Messerindustrie ihn sehr selten. Zusammen mit der gré3ten
Lohnschleiferei Solingens (Karl Clauberg GmbH) entstehen Klingen mit hohen
Hartegraden und langen Standzeiten.

Damaszener Stahl: Zwei unterschiedlichen Musterungen von BALBACH Damast.
Beide sind rostfrei und lebensmittelecht.

Alle Klingen werden mit einer Diamantscheibe oberflachenversiegelt (blau-gepliel3tet)
und erhalten Ihre finale Scharfe nach alter Solinger High-End Tradition bei uns in der
Manufaktur.

Schneidunterlagen

Harte Unterlagen wie z.B. Glas, Granit oder Marmor sind sehr ungeeignet und lassen ein
Messer schnell stumpf werden. Optimal sind Schneidunterlagen aus Holz, insbesondere
aus dem Stirnholz stddeutscher Eiche: Dies schont die fein ausgeschliffenen Klingen, da
man stets von oben in ein Faserbindel schneidet, statt Holzfasern zu zerschneiden. Dank
des hohen Gehalts an nattrlicher Gerbsaure ist Eichenholz von Natur aus antibakteriell
und entspricht hohen hygienischen Anforderungen.

Reinigung und Pflege

Gute Messer gehoren nie in die Spulmaschine; Chemikalien und Salze greifen den
Stahl an und verursachen eine chemische Stumpfung. Das Messer sollte nicht im
Wasser liegengelassen werden, insbesondere bei Griffen aus Holz, und unmittelbar
nach der Reinigung abgetrocknet werden. Pflege: Bei taglicher Nutzung 1x pro Woche
Olen (Lein- oder Olivendl oder unsere liquid Olmischung verwenden). Durch
Schneiden von fettigen Lebensmitteln schitzt sich das Holz sogar von selbst. Nur mit
warmen Wasser spilen und abtrocknen und keine chemischen Reiniger verwenden.


https://lignum.shop/products/liquid

